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BUDYNEK WIELORODZINNY "F" W ZESPOLE BUDYNKÓW

54/LOIA/09

ul. Diamentowa 2 20-447 Lublin 

MIESZKALNYCH PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ W LUBLINIE

CZĘŚĆ DZIAŁKI NR 62/8

obręb: WROTKÓW arkusz 28

A,B,C,D - A: zakres opracowania

LEGENDA:

SKARPY

WEJŚCIA DO BUDYNKU

MURY OPOROWE

TERENOWA WYRZUTNIA POWIETRZA PPOŻ.

W

PLAC ZABAW Z MIEJSCEM REKREACJI 

PZ

NAWIERZCHNIE DROGOWE (KOSTKA)

NAWIERZCHNIE DROGOWE (GEOKRATA 85 %)

TERENY URZĄDZONE NA PŁYCIE GARAŻU

CIĄGI PIESZE (KOSTKA)

ZABUDOWA KUBATUROWA

NAWIERZCHNIE DROGOWE (GEOKRATA 50 %)

TARASY MIESZKANIOWE

TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE 100%

POTWIERDZAM ZA ZGODNOŚĆ Z MAPĄ DO CELÓW 

PROJEKTOWYCH ZAEWIDENCJONOWANĄ POD NR P.0663.2020.1229

I AKTUALNĄ NA DZIEŃ 2020-05-04

197,88

198.00

RZĘDNE TERENU PROJEKTOWANE

RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY PPOŻ.

Ag

WYDZIELENIA TARASÓW - AŻUROWE

BUDYNKI MIESZKALNE - REALIZOWANE ETAPY INWESTYCJI

"A,B,C,D"

BUDYNKI MIESZKALNE - PLANOWANE ETAPY INWESTYCJI

"E,F,G,H"

ŁAWKI

ZEWN. INST. KAN. DESZCZOWEJ

SIEĆ I PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE

LAMPA OŚWIETLENIA TERENU STOJĄCA 

LAMPA OŚWIETLENIA TERENU NAJEZDNA 

ZEWN. INST. KAN. SANITARNEJ

ODCINKI LINII nN OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO

ISTN. PROJ.

BIOLOGICZNIE CZYNNE 50 %; TARASY, DOJŚCIA

WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

SIEĆ I PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

235/Lb/99Ryszard Fornal

DROGI

1823/Lb/83mgr inż. Marian Koch

466/Lb/77inż. Hanna Gwiazda

SANITARNA

mgr inż. Marzenna Falkiewicz

mgr inż. Krzysztof Kwiatkowski

ELEKTRYCZNA

mgr inż. Piotr Jaworski
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